
«Aqua Live» 

Технология увеличения скорости движения 
теплоносителя в водотрубном котле.

Технология "Aqua Live" позволяет:

• сделать котел компактным - занимаемая 
им площадь менее 1 кв.м. Для Вас это 
означает высвобождение полезной 
площади для кухонных нужд;

• увеличить скорость движения 
теплоносителя в котле - помещение 
прогреется быстро и более равномерно;

• снизить вероятность отложения накипи, 
что обеспечивает эффективную 
эксплуатацию котла в течение всего 
срока службы.

Aqua Live - живое тепло Вашего дома!

для помещений
от 100 до 250 м�

Компания «Сигнал - Теплотехника» представляет 
газовые котлы серии «ЖАР». Это обновленные 
энергонезависимые водотрубные котлы.

В ходе модернизации была оптимизирована 
конструкция корпуса котла и компановка горелки. 
Это решение дало возможность существенно 
снизить себестоимость котла, при этом сохранив 
эффективность водотрубного теплообменника. 

Дополнительно модернизация позволила:

• с делать котел более компактным при 
сохранении высокой эффективности за счет 
скорости разогрева и скорости потока 
теплоносителя;

• увеличить прочность и надежность котла;

• упростить обслуживание котла.

Котлы серии «ЖАР» рекомендуются тем, кому 
важна экономия на занимаемой котлом 
площади, на расходе газа для отопления и 
г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я ,  а  т а к ж е  н а 
регламентном обслуживании.

В качестве теплоносителя можно использовать 
антифриз и минимизировать риски разморозки 
системы. А небольшой размер теплообменника 
п о з в о л я е т  с у щ е с т в е н н о  с э к о н о м и т ь  н а 
приобретении антифриза. 

Газовые котлы серии ЖАР:

• компактные;

• эффективные;

• надёжные.

Почему котел «Сигнал» эффективный, компактный
и доступный по цене?

Да потому что он «инновационный» водотрубный! 

В чем отличие «классических» жаротрубных котлов от водотрубных 
котлов «Сигнал»?

Вывод - водотрубные котлы «Сигнал» более эффективные, 
компактные и безопасные, чем обычные жаротрубные!

Благодаря технологии Aqua Live водотрубные котлы «Сигнал» :

начинают обогрев в 3 раза быстрее, чем «классические» 
жаротрубные котлы

обеспечивают прогрев помещений с большей 
равномерностью

компактные - можно разместить даже на кухне

Aqua Live
водотрубный

В жаротрубном котле греющая

среда находится внутри труб.

По аналогичному принципу 

работает самовар на дровах

В водотрубном котле источник 

тепла находится снаружи 

разогреваемой жидкости 

(например, чайник на огне)

Большинство обычных котлов на рынке «классические» жаротрубные.

Дополнительный датчик безопасности по тяге усиливает систему защиты
при возникновении нештатной ситуации

Котлы серий «ЖАР Compact» и «ЖАР» состоят из 15 моделей,
обеспечивающих обогрев помещений площадью
от 70 до 250 м²

Их объединяют следующие преимущества:

Водотрубная конструкция теплообменника менее шумная, чем 
«классическая жаротрубная». 
Наш котел работает «шепотом», что бы вы хорошо спали!

Дополнительные преимущества котлов серии «ЖАР Compact»: 

NEW

"Эластичный" теплообменник без дополнительных анкеров выдержал при 
испытаниях  давление, в 3,5 раза превышающее рабочее и продолжил работу 
без протечек. Для Вас это означает, что даже в случае критической ситуации 
котел сохранит свою работоспособность

NEW

Старт рециркуляции теплоносителя и обогрева всего через 1,5 – 2 минуты

Для тех, кому:

• нужно отапливать площадь от 70 до 140 м�;

• важна экономия при покупке;

• в а ж н а  э к о н о м и я  н а  т е п л о н о с и т е л е 
( н е б о л ь ш о й  о б ъ е м  т е п л о о б м е н н и к а 
позволяет сэкономить на приобретении 
дорогостоящего антифриза).

Для тех, кому:

• нужно отапливать площадь от 100 до 250 м�;

• важна высокая эффективность;

• важна устойчивая работа долгие годы без 
снижения КПД.

от 100 до 250

Котлы серий «ЖАР Compact» и «ЖАР» предназначены для
разных требований Клиентов и имеют ряд отличий в 
потребительских свойствах
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Второй контур в водотрубных котлах 
работает в 2-3 раза эффективнее второго 
контура в «классических» жаротрубных 
котлах. 

Для Вас это означает, что объема горячей 
воды гарантировано хватит для принятия 
душа.

Производитель: ООО «Сигнал - Теплотехника»

Горячая линия
8 (800) 444-40-47

E-mail
sale@signal-teplo.ru

Саратовская обл, г. Энгельс,
ул. Дальняя , 5А

   Производитель предоставляет гарантию
на котел 36 месяцев с момента покупки

Перейдите по QR - коду и станьте 
участниками программы 
«Сервис от Производителя» :

+ 1 год гарантии на котел;

техническая поддержка по 
бесплатному номеру
8-800-444-40-47;

выполнение сервисных работ 
квалифицированными 
аттестованными специалистами под 
контролем завода - изготовителя.


